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SAC: 08 0 0 644 643 3 w w w.do les .c o m .b r 01

ALBUMINA

Nome do teste: Albumina
Nome abreviado: ALBD
Modo: Ponto final monocromático
Comprimen. de onda: 620nm
Unidades: g/dL
Decimais: 1
Repetições: *
Concentr . baixa: 0,0
Concentr .elev ada: 10,0
Nome do calibrador: *
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .:*
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

Cali b r ador
Pr é
d il u ição

Conc. (g/d L)
Absorv ância
( Abs)

Absorv ância
Lim it e in f . Lim it e super ior
( Abs)                ( Abs)

Dup - D if
( Abs)

# 1 Cali b r ador# 1 nenh um
Vide bu la do
calib r ador

(µL) R1 Amost ra R2 R3
Normal 300 3 .0 0 0
Novo Ensaio 301 2 .0 0 0

PARÂMETROS  DO  MODO  M ONO :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não

Inclinação branco: Não

Tempo de incubação: 4.5 min

Branco do reagente: Sim

Absorvância inferior: -0.100

Absorvânica superior: 3.000

Limite inferior Abs. reativo: -0.100

Limite superior Abs. reativo: 0.500

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

Albumina

Ref. A : 333 determinações

Ref. B : 666 determinações

Calibração

Utilizar calibrador proteico (Calibrador Multiparâmetro

Doles)

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma

prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar

um soro controle com valor na faixa de normalidade

(soro controle N-Doles)  e outro soro controle de

valor elevado (soro controle P – Doles).

SELECTRA E é marca registrada dos seus

proprietários.
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SAC: 08 0 0 644 643 3 w w w.do les .c o m .b r 02

Nome do teste: AL T/T GP
Nome abreviado: AL TD
Modo: Cinética
Comprimen. de onda: 340nm
Unidades: U.I/L
Decimais: 0
Repetições: *
Concentr . baixa: 0
Concentr .elev ada: 350
Nome do calibrador: *
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

ALT/TGP UV

Calibrador Pré
diluição

Conc.(U.I / L) Absorvância
(Abs)

Absorvância
Lim ite inf.  Lim ite superior
(Abs)                (Abs)

Dup-Dif
(Abs)

# 1 Calibrador# 1 nenhum Vide bula do
calibrador

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não
Atraso, tempo min.: 77,230 seg
Limite de linearidade: 10%
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: 0.800
Absorvânica superior: 3.000
Limite inferior Abs. reativo: 1.000
Limite superior Abs. reativo: 2.000
Desvio abs. do reativo: 0.200

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

ALT/TGP UV
Ref. A : 217 determinações
Ref. B : 434 determinações

Preparo do reagente de uso
Vide instruções de uso do kit.

Calibração
Utilizar calibrador proteico (Calibrador Multiparâmetro
Doles)

Controle de Qualidade
O uso de soro controle de referência deve ser uma
prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar
um soro controle com valor na faixa de normalidade
(soro controle N-Doles)  e outro soro controle de
valor elevado (soro controle P – Doles).

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

( µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 23 0 23 .0 0 0
Novo Ensaio 24 8 5.0 0 0
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Nome do teste: Amilase
Nome abreviado: AMILD
Modo: Cinética
Comprimen. de onda: 405nm
Unidades: U/L
Decimais: 0
Repetições: *
Concentr . baixa: 0
Concentr .elev ada: 2000
Nome do calibrador: *
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

AMILASE CNPG

Calibrador Pré
diluição

Conc.(U/ L) Absorvância
(Abs)

Absorvância
Lim ite inf.  Lim ite super ior
(Abs)                (Abs)

Dup-Dif
(Abs)

# 1 Calibrador# 1 nenhum Vide bula do
calibrador

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não
Atraso, tempo min.: 77,230 seg
Limite de linearidade: 15%
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: 0.000
Absorvânica superior: 3.000
Limite inferior Abs. reativo: -0.100
Limite superior Abs. reativo: 0.600
Desvio abs. do reativo: 3.000

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

Amilase CNPG
Ref. A : 120 determinações
Ref. B : 240 determinações

Calibração
Utilizar calibrador proteico (Calibrador Multiparâmetro
Doles)

Controle de Qualidade
O uso de soro controle de referência deve ser uma
prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar
um soro controle com valor na faixa de normalidade
(soro controle N-Doles)  e outro soro controle de
valor elevado (soro controle P – Doles).

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

( µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 250 5 .0 0 0
Novo Ensaio 253 3 .0 0 0
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ASLOTEST TURBIDIMÉTRICO

Nome do teste: A SLO Turbi
Nome abreviado: ASLO
Modo: Dois pontos
Comprimen. de onda: 546nm
Unidades: U.I/mL
Decimais: 1
Repetições: *
Concentr . baixa: 20
Concentr .elev ada: 700
Nome do calibrador: Calibrador que acompanha o kit
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não
Ponto um, dois: 24,130 seg.
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: -0.100
Absorvânica superior: 3.000
Limite inferior Abs. reativo: -0.100
Limite superior Abs. reativo: 1.000
Desvio abs. do reativo: 2.000

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

ASLOTEST Turbidimétrico
Ref. A  :   80 determinações
Ref. B  : 200 determinações

Calibração
Uti l izar o valor assinalado do Calibrador que
acompanha o kit.

Controle de Qualidade
O uso de controle de referência deve ser uma prática
rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um
controle com valor na faixa de normalidade e outro
controle de valor elevado.

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

( µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 250 2 .5 60 0
Novo Ensaio 255 2 .0 60 0

0
0

Ca l ib r a d o r Pr é
d i lu içã o

Co n c. ( m g / d L) A b so r v â n c ia
( A b s)

A b so r v â n c ia
L im it e in f . L im it e
su p e r io r
( A b s)                ( A b s)

D u p - D if
( A b s)

# 1 Ca l ib r a d o r # 1 n e n hu m U t i li za r v a lo r
a ss in a la d o d o
ca l ib r a d o r q u e
a co m p a nh a o
k i t

(U.I/mL)
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Nome do teste: AST/TGO
Nome abreviado: ASTD
Modo: Cinética
Comprimen. de onda: 340nm
Unidades: U.I/L
Decimais: 0
Repetições: *
Concentr . baixa: 0
Concentr .elev ada: 350
Nome do calibrador: *
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

AST/TGO UV

Calibrador Pré
diluição

Conc.(U.I / L) Absorvância
(Abs)

Absorvância
Lim ite inf.  Lim ite superior
(Abs)                (Abs)

Dup-Dif
(Abs)

# 1 Calibrador# 1 nenhum Vide bula do
calibrador

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não
Atraso, tempo min.: 77,230 seg
Limite de linearidade: 10%
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: 0.800
Absorvânica superior: 3.000
Limite inferior Abs. reativo: 1.000
Limite superior Abs. reativo: 2.000
Desvio abs. do reativo: 0.200

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

AST/TGO
Ref. A : 217 determinações
Ref. B : 434 determinações

Preparo do reagente de uso
Vide instruções de uso do kit.

Calibração
Utilizar calibrador proteico (Calibrador Multiparâmetro
Doles)

Controle de Qualidade
O uso de soro controle de referência deve ser uma
prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar
um soro controle com valor na faixa de normalidade
(soro controle N-Doles)  e outro soro controle de
valor elevado (soro controle P – Doles).

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

( µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 230 2 3.0 0 0
Novo Ensaio 248 5 .0 0 0
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Nome do teste: Cálcio
Nome abreviado: CALD
Modo: Ponto final monocromático
Comprimen. de onda: 620nm
Unidades: mg/dL
Decimais: 1
Repetições: *
Concentr . baixa: 0,0
Concentr .elev ada: 20,0
Nome do calibrador: *
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .:*
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

CÁLCIO ARSENAZO

Calibrador Pré
diluição

Conc.(mg/ dL) Absorvância
(Abs)

Absorvância
Limite inf. Limite superior
(Abs)                (Abs)

Dup-Dif
(Abs)

# 1 Calibrador# 1 nenhum Vide bula do
calibrador

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :

Branco da amostra: Não

Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não

Inclinação branco: Não

Tempo de incubação: 4.5 min

Branco do reagente: Sim

Absorvância inferior: -0.100

Absorvânica superior: 3.000

Limite inferior Abs. reativo: -0.100

Limite superior Abs. reativo: 3.000

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

Cálcio arsenazo

333 determinações

Calibração

Utilizar calibrador proteico (Calibrador Multiparâmetro

Doles)

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma

prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar

um soro controle com valor na faixa de normalidade

(soro controle N-Doles)  e outro soro controle de

valor elevado (soro controle P – Doles).

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

(µL) R1 Amost ra R2 R3
Normal 300 3 .0 0 0
Novo Ensaio 301 2 .0 0 0
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CKMB

Nome do teste: CK-MB

Nome abreviado: CKMBD

Modo: Dois pontos

Comprimen. de onda: 340nm

Unidades: U/L

Decimais: 1

Repetições: *

Concentr . baixa: 0

Concentr .elev ada: 500

Nome do calibrador: utilizar fator

Repetições: *

Intervalo: *

Verific. da proz ona: nenhum

Ref. masc. inf .: *

Ref. masc. sup .: *

Ref. fem. inf .: *

Ref. fem. sup .: *

Ref. ped. inf .: *

Ref. ped. sup .: *

Pânico ref . inf .: *

Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle

Alvo: *

Limite inf .: *

Limite superior: *

Westgard activ o: *

Controlo 2 : nome do soro controle

Alvo: *

Limite inf .: *

Limite superior: *

Westgard activ o: *

Controlo 3 : nome do soro controle

Alvo: *

Limite inf .: *

Limite superior: *

Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000

Desvio de correlação: 0.0

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :

Branco da amostra: Não

Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não

Inclinação branco: Não

Atraso, tempo min.: 183,307seg

Limite de linearidade: 10%

Branco do reagente: Sim

Absorvância inferior: 0.600

Absorvânica superior: 3.000

Limite inferior Abs. reativo: -0.100

Limite superior Abs. reativo: 0.500

Desvio Abs. reativo: 0.200

Fator : 1350

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

CK-MB

Ref. A : 120 determinações

Ref. B : 200 determinações

Preparo do reagente de uso

Vide instruções de uso do kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma

prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar

um soro controle com valor na faixa de normalidade

e outro soro controle de valor elevado.

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

(µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 250 12 .0 0 0
Novo Ensaio 252 8 .0 0 0

12,5
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CK-NAC

Nome do teste: CK-NAC
Nome abreviado: CKNAD
Modo: Cinética
Comprimen. de onda: 340nm
Unidades: U.I/L
Decimais: 0
Repetições: *
Concentr . baixa: 0
Concentr .elev ada: 1700
Nome do calibrador: *
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

Calibrador Pré
diluição

Conc.(mg/ dL) Absorvância
(Abs)

Absorvância
Limite inf. Limite superior
(Abs)                (Abs)

Dup-Dif
(Abs)

# 1 Calibrador# 1 nenhum Vide bula do
calibrador

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não
Atraso, tempo min.: 130,389 seg
Limite de linearidade: 10%
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: 0.000
Absorvânica superior: 3.000
Limite inferior Abs. reativo: 0.000
Limite superior Abs. reativo: 0.800
Desvio abs. do reativo: 3.000

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

CK-NAC
260 determinações

Preparo do reagente de uso
Vide instruções de uso do kit.

Calibração
Uti l izar cal ibrador proteico (Calibrador
Multiparâmetro Doles)

Controle de Qualidade
O uso de soro controle de referência deve ser uma
prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de
normalidade (soro controle N-Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles).

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

(µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 25 0 5.0 0 0
Novo Ensaio 25 2 3.0 0 0

(U.I/L)
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Nome do teste: Cloretos
Nome abreviado: CLOCD
Modo: Ponto final monocromático
Comprimen. de onda: 505nm
Unidades: mEq/L
Decimais: 0
Repetições: *
Concentr . baixa: 0
Concentr .elev ada: 150
Nome do calibrador: *
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .:*
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

CLORETOS COLORIMÉTRICO

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :

Branco da amostra: Não

Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não

Inclinação branco: Não

Tempo de incubação: 11.5 min

Branco do reagente: Sim

Absorvância inferior: -0.100

Absorvânica superior: 3.000

Limite inferior Abs. reativo: -0.100

Limite superior Abs. reativo: 0,150

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

Cloretos

333 determinações

Calibração

Utilizar calibrador proteico (Calibrador Multiparâmetro

Doles)

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma

prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar

um soro controle com valor na faixa de normalidade

(soro controle N-Doles)  e outro soro controle de

valor elevado (soro controle P – Doles).

SELECTRA E é marca registrada dos seus

proprietários.

Calibrador Pré
diluição

Conc.(mg/ dL) Absorvância
(Abs)

Absorvância
Limite inf. Limite superior
(Abs)                (Abs)

Dup-Dif
(Abs)

# 1 Calibrador# 1 nenhum Vide bula do
calibrador

(µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 300 3 .0 0 0
Novo Ensaio 301 2 .0 0 0

(mEq/L)
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Nome do teste: Colesterol
Nome abreviado: COLD
Modo: Ponto final monocromático
Comprimen. de onda: 505nm
Unidades: mg/dL
Decimais: 0
Repetições: *
Concentr . baixa: 0
Concentr .elev ada: 800
Nome do calibrador: *
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .:*
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

COLESTEROL ENZ. LÍQUIDO

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não

Inclinação branco: Não
Tempo de incubação: 4.5 min
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: -0.100
Absorvânica superior: 3.000

Limite inferior Abs. reativo: -0.100
Limite superior Abs. reativo: 0,300

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

Colesterol Enzimático Líquido
Ref. A : 1333 determinações
Ref. B : 1666 determinações

Calibração
Utilizar calibrador proteico (Calibrador Multiparâmetro
Doles)

Controle de Qualidade
O uso de soro controle de referência deve ser uma
prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar
um soro controle com valor na faixa de normalidade

(soro controle N-Doles)  e outro soro controle de
valor elevado (soro controle P – Doles).

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

Calibrador Pré
diluição

Conc.(mg/ dL) Absorvância
(Abs)

Absorvância
Limite inf. Limite superior
(Abs)                (Abs)

Dup-Dif
(Abs)

# 1 Calibrador# 1 nenhum Vide bula do
calibrador

(µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 300 3 .0 0 0
Novo Ensaio 300 2 .0 0 0
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Nome do teste: Colesterol HDL
Nome abreviado: CHDL
Modo: Ponto final monocromático
Comprimen. de onda: 505nm
Unidades: mg/dL
Decimais: 0
Repetições: *
Concentr . baixa: 0
Concentr .elev ada: 400
Nome do calibrador: Padrão do Kit
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .:*
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

COLESTEROL HDL

Cali b r ador Pré
d il u ição

Conc. ( m g / dL) Absorv ância
( Abs)

Absorv ância
Lim it e in f . Lim it e super ior
( Abs)                ( Abs)

Dup - D if
( Abs)

# 1 Cali b r ador# 1 nenhu m Vide bu la do
k it Co lest er o l
HDL

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :

Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não

Tempo de incubação: 11.5 min
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: -0.100
Absorvânica superior: 3.000

Limite inferior Abs. reativo: -0.100
Limite superior Abs. reativo: 0,300

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

( µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 400 10 .0 0 0
Novo Ensaio 300 5 .0 0 0

Colesterol HDL
100 determinações

Calibração
Utilizar como calibrador o padrão que acompanha o
produto Colesterol HDL- Doles.

Observações
· Utilizar como amostra o sobrenadante obtido na
etapa de precipitação. Vide instruções de uso do
Colesterol HDL-Doles
· Utilizar o reagente de cor do kit de Colesterol
Enzimático Líquido -Doles.

Controle de Qualidade
O uso de soro controle de referência deve ser uma
prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de
normalidade (soro controle N-Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles).

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

100
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COLESTEROL HDL DIRETO

Nome do teste: Colesterol HDL Direto
Nome abreviado: HDLD
Modo: Ponto final monocromático
Comprimen. de onda: 620nm
Unidades: mg/dL
Decimais: 0
Repetições: *
Concentr . baixa: 2,5
Concentr .elev ada: 200
Nome do calibrador: Calibrador que acompanha o kit
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .:*
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

Ca l ib r a d o r Pr é
d i lu içã o

Co n c. ( m g / d L) A b so r v â n c ia
( A b s)

A b so r v â n c ia
L im it e in f . L im it e
su p e r io r
( A b s)                ( A b s)

D u p - D if
( A b s)

# 1 Ca l ib r a d o r # 1 n e n hu m U t i li za r v a lo r
a ss in a la d o d o
ca l ib r a d o r q u e
a co m p a nh a o
k i t

PARÂMETROS  DO  MODO  DUPLO :

Branco da amostra: Não

Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não

Inclinação branco: Não

Tempo de incubação: 6.5 min

Branco do reagente: Sim

Absorvância inferior: 0,000

Absorvânica superior: 3.000

Limite inferior Abs. reativo: -0.100

Limite superior Abs. reativo: 0,500

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

Colesterol HDL direto

150 determinações

Calibração

Uti l izar o valor assinalado do Calibrador que

acompanha o kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma

prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar

um soro controle com valor na faixa de normalidade

e outro soro controle de valor elevado.

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

(µL) R1 Amostra R2 R3
Normal 297 3.0 100 0
Novo Ensaio 300 2.0 100 0
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Nome do teste: Colesterol LDL Direto
Nome abreviado: LDLD
Modo: Ponto final monocromático
Comprimen. de onda: 546nm
Unidades: mg/dL
Decimais: 0
Repetições: *
Concentr . baixa: 6,6
Concentr .elev ada: 992
Nome do calibrador: Calibrador que acompanha o kit
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .:*
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

COLESTEROL LDL DIRETO

Ca li b r a d o r Pr é
d i lu içã o

Co n c. ( m g / d L) A b so r v â n c ia
( A b s)

A b so r v â n c ia
L im it e in f . L im it e
su p e r io r
( A b s)                ( A b s)

D u p - D if
( A b s)

# 1 Ca li b r a d o r # 1 n e n h u m U t i li za r v a lo r
a ss in a la d o d o
ca l ib r a d o r q u e
a co m p a nh a o
k i t

PARÂMETROS  DO  MODO  DUPLO :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não
Tempo de incubação: 6.5 min
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: 0,000
Absorvânica superior: 3.000
Limite inferior Abs. reativo: -0.100
Limite superior Abs. reativo: 0,500

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

Colesterol LDL direto
Ref. A :   50 determinações
Ref. B : 100 determinações

Calibração
Uti l izar o valor assinalado do Calibrador que
acompanha o kit.

Controle de Qualidade

O uso de soro controle de referência deve ser uma

prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar

um soro controle com valor na faixa de normalidade

e outro soro controle de valor elevado.

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

(µL) R1 Amostra R2 R3
Normal 297 3.0 100 0
Novo Ensaio 300 2.0 100 0



Manual de Automação - Selectra E

SAC: 08 0 0 644 643 3 w w w.do les .c o m .b r 14

Nome do teste: Creatinina
Nome abreviado: CREAD
Modo: Dois Pontos
Comprimen. de onda: 505nm
Unidades: mg/dL
Decimais: 2
Repetições: *
Concentr . baixa: 0,00
Concentr .elev ada: 10,00
Nome do calibrador: *
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .:*
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

CREATININA

Calibrador Pré
diluição

Conc.(m g/ dL) Absorvância
(Abs)

Absorvância
Lim ite inf. Lim ite super ior
(Abs)                (Abs)

Dup-Dif
(Abs)

# 1 Calibrador# 1 nenh um Vide bula do
calibrador

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não
Atraso, tempo min.: 24,103 seg
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: -0.100
Absorvânica superior: 3.000
Limite inferior Abs. reativo: -0.100
Limite superior Abs. reativo: 0,600
Desvio abs. do reativo: 3.000

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

Preparo do reagente de uso
Vide instruções de uso do kit.

Creatinina
Ref. A : 1130 determinações
Ref. B : 2260 determinações

Calibração
Uti l izar cal ibrador proteico (Calibrador
Multiparâmetro Doles)

Controle de Qualidade
O uso de soro controle de referência deve ser uma
prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de
normalidade (soro controle N-Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P –
Doles).

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

(µL) R1 Amost ra R2 R3
Normal 230 23 .0 0 0
Novo Ensaio 243 10 .0 0 0
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Nome do teste: DHLUV
Nome abreviado: DHLD
Modo: Cinética
Comprimen. de onda: 340nm
Unidades: U.I/L
Decimais: 0
Repetições: *
Concentr . baixa: 0
Concentr .elev ada: 1250
Nome do calibrador: *
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

DHL-UV

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não
Atraso, tempo min.: 77,185 seg
Limite de linearidade: 10%
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: 0.300
Absorvânica superior: 3.000
Limite inferior Abs. reativo: 0.700
Limite superior Abs. reativo: 2.000
Desvio abs. do reativo: 3.000

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

DHLUV
160 determinações

Preparo do reagente de uso
Vide instruções de uso do kit.

Calibração
Utilizar calibrador proteico (Calibrador Multiparâmetro
Doles)

Controle de Qualidade
O uso de soro controle de referência deve ser uma
prática rotineira do laboratório. Recomenda-se
utilizar um soro controle com valor na faixa de
normalidade (soro controle N-Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles).

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

Calibrador Pré
diluição

Conc.(m g/ dL) Absorvância
(Abs)

Absorvância
Lim ite inf. Lim ite super ior
(Abs)                (Abs)

Dup-Dif
(Abs)

# 1 Calibrador# 1 nenh um Vide bula do
calibrador

(µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 250 5 .0 0 0
Novo Ensaio 253 2 .0 0 0

(U.I/L)
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FERRITINA

Nome do teste: Ferritina
Nome abreviado: FETN
Modo: Dois pontos
Comprimen. de onda: 546nm
Unidades: mg/L
Decimais: 1
Repetições: *
Concentr . baixa: -
Concentr .elev ada: -
Nome do calibrador: Calibrador que acompanha o kit
Número de padrões: 6
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 6
Repetições: *
Intervalo: *
Algor . de ajuste de curv a: Smoothed cubic spline
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

PARÂMETROS  DO  MODO  DUO :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não
Ponto um, dois: 8,238seg.
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: -0.100
Absorvânica superior: 3.000
Limite inferior Abs. reativo: -0.100
Limite superior Abs. reativo: 3.000
Esgot. do substrato: 1.800

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

FERRITINA
Ref. A :   90 determinações
Ref. B : 181 determinações

Calibração
Vide preparo da curva de calibração na instrução de
uso.

Controle de Qualidade
O uso de controle de referência deve ser uma prática
rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um
controle com valor na faixa de normalidade e outro
controle de valor elevado.

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

Ca l ib r a d o r Pr é
d i lu içã o

Co n c. ( m g / d L) A b so r v â n c ia
( A b s)

A b so r v â n c ia
L im it e in f . L im it e
su p e r io r
( A b s)                ( A b s)

D u p - D if
( A b s)

# 1 Ca l ib r a d o r # 1 n e n hu m U t i li za r v a lo r
a ss in a la d o d o
ca l ib r a d o r q u e
a co m p a nh a o
k i t

Utilizar os valores
correspondentes
de cada diluição
do calibrador

(mg/L)

( µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 250 2 .5 60 0
Novo Ensaio 255 2 .0 60 0

0
0

220
230

30.0
20.0

55
60
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Nome do teste: Fosfatase alcalina cinética
Nome abreviado: F ALD
Modo: Cinética
Comprimen. de onda: 405nm
Unidades: U.I/L
Decimais: 0
Repetições: *
Concentr . baixa: 0
Concentr .elev ada: 690
Nome do calibrador: *
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

FOSFATASE ALCALINA CINÉTICA

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não
Atraso, tempo min.: 77,362 seg
Limite de linearidade: 10%
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: 0.000
Absorvânica superior: 3.000
Limite inferior Abs. reativo: 0.000
Limite superior Abs. reativo: 1.200
Desvio abs. do reativo: 3.000

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

Fosfatase alcalina cinética
400 determinações

Preparo do reagente de uso
Vide instruções de uso do kit.

Calibração
Utilizar calibrador proteico (Calibrador Multiparâmetro
Doles)

Controle de Qualidade
O uso de soro controle de referência deve ser uma
prática rotineira do laboratório. Recomenda-se

utilizar um soro controle com valor na faixa de
normalidade (soro controle N-Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles).

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

Calibrador Pré
diluição

Conc.(m g/ dL) Absorvância
(Abs)

Absorvância
Lim ite inf. Lim ite super ior
(Abs)                (Abs)

Dup-Dif
(Abs)

# 1 Calibrador# 1 nenh um Vide bula do
calibrador

( µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 250 5 .0 0 0
Novo Ensaio 253 2 .0 0 0

(U.I/L)
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Nome do teste: Fosfato UV
Nome abreviado: FOSFD
Modo: Ponto final monocromático
Comprimen. de onda: 340nm
Unidades: mg/dL
Decimais: 1
Repetições: *
Concentr . baixa: 0
Concentr .elev ada: 20
Nome do calibrador: *
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .:*
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

FOSFATO-UV

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não
Tempo de incubação: 11.5 min
Branco do reagente: Sim

Absorvância inferior: -0.100
Absorvânica superior: 3.000
Limite inferior Abs. reativo: -0.100
Limite superior Abs. reativo: 1.300

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

Fosfato UV
350 determinações

Calibração
Utilizar calibrador proteico (Calibrador Multiparâmetro
Doles)

Controle de Qualidade
O uso de soro controle de referência deve ser uma
prática rotineira do laboratório. Recomenda-se

utilizar um soro controle com valor na faixa de
normalidade (soro controle N-Doles)  e outro soro
controle de valor elevado (soro controle P – Doles).

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

Calibrador Pré
diluição

Conc.(m g/ dL) Absorvância
(Abs)

Absorvância
Lim ite inf. Lim ite super ior
(Abs)                (Abs)

Dup-Dif
(Abs)

# 1 Calibrador# 1 nenhum Vide bula do
calibrador

( µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 300 3 .0 0 0
Novo Ensaio 301 2 .0 0 0
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Nome do teste: Gama GT
Nome abreviado: GGTD
Modo: Cinética
Comprimen. de onda: 405nm
Unidades: U.I/L
Decimais: 0
Repetições: *
Concentr . baixa: 0
Concentr .elev ada: 300
Nome do calibrador: *
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

GAMA GT CINÉTICA

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não
Atraso, tempo min.: 77,132 seg
Limite de linearidade: 10%
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: -0.100
Absorvânica superior: 3.000
Limite inferior Abs. reativo: -0.100
Limite superior Abs. reativo: 1.000
Desvio abs. do reativo: 3.000

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

Gama GT cinética
Ref. A  :  208 determinações
Ref. B  :  416 determinações

Preparo do reagente de uso
Vide instruções de uso do kit.

Calibração
Utilizar calibrador proteico (Calibrador Multiparâmetro
Doles)

Controle de Qualidade
O uso de soro controle de referência deve ser uma
prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar
um soro controle com valor na faixa de normalidade
(soro controle N-Doles)  e outro soro controle de
valor elevado (soro controle P – Doles).

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

Calibrador Pré
diluição

Conc.(m g/ dL) Absorvância
(Abs)

Absorvância
Lim ite inf. Lim ite super ior
(Abs)                (Abs)

Dup-Dif
(Abs)

# 1 Calibrador# 1 nenhum Vide bula do
calibrador

(µL) R1 Amostra R2 R3
Normal 240 12.0 0 0
Novo Ensaio 249 3.0 0 0

(U.I/L)
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Nome do teste: Glicose Enzimática Líquida
Nome abreviado: GLICD
Modo: Ponto final monocromático
Comprimen. de onda: 505nm
Unidades: mg/dL
Decimais: 0
Repetições: *
Concentr . baixa: 0
Concentr .elev ada: 600
Nome do calibrador: *
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

GLICOSE ENZ. LÍQUIDA

Calibrador Pré
diluição

Conc.(m g/ dL) Absorvância
(Abs)

Absorvância
Lim ite inf. Lim ite super ior
(Abs)                (Abs)

Dup-Dif
(Abs)

# 1 Calibrador# 1 nenhum Vide bula do
calibrador

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :

Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não

Tempo de incubação: 5 min
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: -0.100
Absorvânica superior: 3.000

Limite inferior Abs. reativo: -0.100
Limite superior Abs. reativo: 0.300

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

Glicose Enzimática Líquida
Ref. A       : 1666 determinações
Ref. Kitão : 5000 determinações

Calibração
Utilizar calibrador proteico (Calibrador Multiparâmetro
Doles)

Controle de Qualidade
O uso de soro controle de referência deve ser uma
prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar
um soro controle com valor na faixa de normalidade
(soro controle N-Doles)  e outro soro controle de
valor elevado (soro controle P – Doles).

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

( µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 300 3 .0 0 0
Novo Ensaio 301 2 .0 0 0
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HEMOGLOBINA HbA1c

Nome do teste: HbA1c
Nome abreviado: A1cD
Modo: Ponto final monocromático
Comprimen. de onda: 620nm
Unidades: %
Decimais: 1
Repetições: *
Concentr . baixa: 2%
Concentr .elev ada: 16%
Nome do calibrador: Calibra HbA1c
Número de padrões: 5
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 5
Repetições: *
Intervalo: *
Ajuste de curva: Smoothed Cubic Spline
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Impressão máx.: 5,0%
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

PARÂMETROS  DO  MODO  DUPLO :

Branco da amostra: Não

Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não

Inclinação branco: Não

Tempo de incubação: 8.5 min

Branco do reagente: Não

Absorvância inferior: -0.100

Absorvânica superior: 3.000

Limite inferior Abs. reativo: -0.100

Limite superior Abs. reativo: 0.300

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

Hemoglobina HbA1c
Ref. A :   80 determinações
Ref. B : 125 determinações

Calibração
Utilizar Calibra HbA1c Doles (ponto 0 salina + 4 níveis
do calibrador).

Observações
1.As amostras dos pacientes e calibradores devem
ser hemolisadas previamente conforme orientações
das instruções de uso.
2.Preparo do R2: vide instrução de uso.
3.Para melhor desempenho do ensaio, é
recomendável que as cubetas de reação sejam
submetidas a uma pré-lavagem com água destilada
ou deionizada.

Controle de Qualidade
O uso de controle de referência deve ser uma prática
rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um
controle com valor na faixa de normalidade e outro
controle de valor elevado.

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

( µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 220 6 .0 7 3 0
Novo Ensaio 220 6 .0 7 3 0

Calibrador Pré
diluição

Conc.(m g/ dL) Absorvância
(Abs)

Absorvância
Lim ite inf. Lim ite super ior
(Abs)                (Abs)

Dup-Dif
(Abs)

# 1 Calibrador# 1 nenhum Vide bula do
calibrador

(%)

Vide bula do
calibrador HbA1c
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MICROALBUMINÚRIA TURBIDIMÉTRICA

Nome do teste: Microalbuminúria
Nome abreviado: MALBD
Modo: Dois pontos
Comprimen. de onda: 546nm
Unidades: mg/L
Decimais: 1
Repetições: *
Concentr . baixa: 2
Concentr .elev ada: 80
Nome do calibrador: Calibrador que acompanha o kit
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

Ca li b r a d o r Pr é
d i lu içã o

Co n c. ( m g / d L) A b so r v â n c ia
( A b s)

A b so r v â n c ia
L im it e in f . L im it e
su p e r io r
( A b s)                ( A b s)

D u p - D if
( A b s)

# 1 Ca li b r a d o r # 1 n e n h u m U t i li za r v a lo r
a ss in a la d o d o
ca l ib r a d o r q u e
a co m p a nh a o
k i t

PARÂMETROS  DO  MODO  DUO :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não
Ponto um, dois: 8,185 seg.
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: -0.050
Absorvânica superior: 3.000
Limite inferior Abs. reativo: -0.050
Limite superior Abs. reativo: 3.000
Esgotamento do substrato: 2.000

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

Microalbuminúria Turbidimétrica
177 determinações

Calibração
Util izar o valor assinalado do Calibrador que
acompanha o kit.

Controle de Qualidade
O uso de controle de referência deve ser uma prática
rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um
controle com valor na faixa de normalidade e outro
controle de valor elevado.

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

(mg/L)

(µL) R1 Amostra R2 R3
Normal 225 3.0 56 0
Novo Ensaio 226 2.0 56 0
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Nome do teste: Proteína na Urina
Nome abreviado: PTUD
Modo: Ponto final monocromático
Comprimen. de onda: 620nm
Unidades: mg/dL
Decimais: 1
Repetições: *
Concentr . baixa: 0
Concentr .elev ada: 300
Nome do calibrador: Utilizar padrão do kit
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

MICROPROTE pirogalol

Ca li b r a d o r Pr é
d il u ição

Co n c. ( m g / d L) Ab so r v â n c ia
( Ab s)

Ab so r v â n c ia
Lim it e in f .  Lim it e su p e r io r
( Ab s)                ( Ab s)

D u p - D if
( Ab s)

# 1 Ca li b r a d o r # 1 n enh u m Vid e co n c. d o
p ad r ão n a
b u la d o k it

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :

Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não

Tempo de incubação: 11.5 min
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: -0.100
Absorvânica superior: 3.000

Limite inferior Abs. reativo: -0.100
Limite superior Abs. reativo: 0.500

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

Microprote pirogalol
Ref. A : 200 determinações
Ref. B : 800 determinações

Calibração
Utilizar padrão do kit de Microprote pirogalol

Controle de Qualidade
O uso de controle de referência deve ser uma prática
rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um
controle com valor na faixa de normalidade e outro
controle de valor elevado.

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

(µL) R1 Amostra R2 R3
Normal 250 5.0 0 0
Novo Ensaio 251 3.0 0 0
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PCRTEST TURBIDIMÉTRICO

Nome do teste: PCR T urbi
Nome abreviado: PCRD
Modo: Dois pontos
Comprimen. de onda: 546nm
Unidades: mg/L
Decimais: 1
Repetições: *
Concentr . baixa: 2
Concentr .elev ada: 75
Nome do calibrador: Calibrador que acompanha o kit
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não
Ponto um, dois: 24,130 seg.
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: -0.100
Absorvânica superior: 3.000
Limite inferior Abs. reativo: -0.100
Limite superior Abs. reativo: 1.000
Desvio abs. do reativo: 2.000

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

PCRTEST Turbidimétrico
Ref. A  :   80 determinações
Ref. B  : 200 determinações

Calibração
Uti l izar o valor assinalado do Calibrador que
acompanha o kit.

Controle de Qualidade
O uso de controle de referência deve ser uma prática
rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um
controle com valor na faixa de normalidade e outro
controle de valor elevado.

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

( µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 250 2 .5 60 0
Novo Ensaio 255 2 .0 60 0

0
0

Ca l ib r a d o r Pr é
d i lu içã o

Co n c. ( m g / d L) A b so r v â n c ia
( A b s)

A b so r v â n c ia
L im it e in f . L im it e
su p e r io r
( A b s)                ( A b s)

D u p - D if
( A b s)

# 1 Ca l ib r a d o r # 1 n e n hu m U t i li za r v a lo r
a ss in a la d o d o
ca l ib r a d o r q u e
a co m p a nh a o
k i t

(mg/L)
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PCRTEST ULTRASENSÍVEL

Nome do teste: Pcr Ultra
Nome abreviado: PCRU
Modo: Dois pontos
Comprimen. de onda: 546nm
Unidades: mg/L
Decimais: 2
Repetições: *
Concentr . baixa: -
Concentr .elev ada: -
Nome do calibrador: Calibrador que acompanha o kit
Número de padrões: 6
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 6
Repetições: *
Intervalo: *
Algor . de ajuste de curv a: Smoothed cubic spline
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

PARÂMETROS  DO  MODO  D UAL :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não
Ponto um, dois: -3,236seg.
Branco do reagente: Não
Absorvância inferior: -0.100
Absorvânica superior: 3.000
Limite inferior Abs. reativo: -0.100
Limite superior Abs. reativo: 3.000
Desvio Abs. do reativo: 3.000

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

PCRTEST ULTRASENSÍVEL
Ref. A : 40 determinações
Ref. B : 65 determinações

Calibração
Vide preparo da curva de calibração na instrução de
uso.

Controle de Qualidade
O uso de controle de referência deve ser uma prática
rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um
controle com valor na faixa de normalidade e outro
controle de valor elevado.

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

Ca l ib r a d o r Pr é
d i lu içã o

Co n c. ( m g / d L) A b so r v â n c ia
( A b s)

A b so r v â n c ia
L im it e in f . L im it e
su p e r io r
( A b s)                ( A b s)

D u p - D if
( A b s)

# 1 Ca l ib r a d o r # 1 n e n hu m U t i li za r v a lo r
a ss in a la d o d o
ca l ib r a d o r q u e
a co m p a nh a o
k i t

Utilizar os valores
correspondentes
de cada diluição
do calibrador

(mg/L)

( µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 250 2 .5 60 0
Novo Ensaio 255 2 .0 60 0

0
0

240
240

3.0
3.0

60
60
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Nome do teste: Proteínas T otais
Nome abreviado: PROTD
Modo: Ponto final monocromático
Comprimen. de onda: 546nm
Unidades: g/L
Decimais: 1
Repetições: *
Concentr . baixa: 0
Concentr .elev ada: 12
Nome do calibrador: *
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

PROTEÍNAS TOTAIS

Calibrador Pré
diluição

Conc.(g/ L) Absorvância
(Abs)

Absorvância
Lim ite inf.  Lim ite super ior
(Abs)                (Abs)

Dup-Dif
(Abs)

# 1 Calibrador# 1 nenhu m Vide bula do
calibrador

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :

Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não

Tempo de incubação: 5 min
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: -0.100
Absorvânica superior: 3.000

Limite inferior Abs. reativo: -0.100
Limite superior Abs. reativo: 0.350

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

Proteínas Totais
2000 determinações

Preparo do reagente de uso
Misturar 10mL de Reagente Biureto de uso com 8
gotas de Solução Alcalina.

Calibração
Utilizar calibrador proteico (Calibrador Multiparâmetro

Doles)

Controle de Qualidade
O uso de soro controle de referência deve ser uma
prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar

um soro controle com valor na faixa de normalidade
(soro controle N-Doles)  e outro soro controle de
valor elevado (soro controle P – Doles).

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

(µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 250 5 .0 0 0
Novo Ensaio 252 3 .0 0 0
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REUMATEST TURBIDIMÉTRICO

Nome do teste: Reumatest
Nome abreviado: FRTD
Modo: Dois pontos
Comprimen. de onda: 620nm
Unidades: U.I/mL
Decimais: 2
Repetições: *
Concentr . baixa: -
Concentr .elev ada: -
Nome do calibrador: Calibrador que acompanha o kit
Número de padrões: 6
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 6
Repetições: *
Intervalo: *
Algor . de ajuste de curv a: Smoothed cubic spline
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

PARÂMETROS  DO  MODO  DUO :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não
Ponto um, dois: 8,132seg.
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: -0.050
Absorvânica superior: 3.000
Limite inferior Abs. reativo: -0.050
Limite superior Abs. reativo: 3.000
Esgot. do substrato: 3.000

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

REUMATEST TURBIDIMÉTRICO
Ref. A :   66 determinações
Ref. B : 166 determinações

Calibração
Vide preparo da curva de calibração na instrução de
uso.

Controle de Qualidade
O uso de controle de referência deve ser uma prática
rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar um
controle com valor na faixa de normalidade e outro
controle de valor elevado.

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

Ca l ib r a d o r Pr é
d i lu içã o

Co n c. ( m g / d L) A b so r v â n c ia
( A b s)

A b so r v â n c ia
Lim it e in f . L im it e
su p e r io r
( A b s)                ( A b s)

D u p - D if
( A b s)

# 1 Ca l ib r a d o r # 1 n e n hu m U t i li za r v a lo r
a ss in a la d o d o
ca l ib r a d o r q u e
a co m p a nh a o
k i t

Utilizar os valores
correspondentes
de cada diluição
do calibrador

(U.I/mL)

( µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 250 2 .5 60 0
Novo Ensaio 255 2 .0 60 0

0
0

240
241

3.0
2.0

60
60
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Nome do teste: T riglicérides
Nome abreviado: TRIGD
Modo: Ponto final monocromático
Comprimen. de onda: 505nm
Unidades: mg/dL
Decimais: 0
Repetições: *
Concentr . baixa: 0
Concentr .elev ada: 800
Nome do calibrador: *
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

TRIGLICÉRIDES ENZIMÁTICO LÍQUIDO

(µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 300 3 .0 0 0
Novo Ensaio 301 2 .0 0 0

Calibrador Pré
diluição

Conc.(g/ L) Absorvância
(Abs)

Absorvância
Lim ite inf.  Lim ite super ior
(Abs)                (Abs)

Dup-Dif
(Abs)

# 1 Calibrador# 1 nenhum Vide bula do
calibrador

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não
Tempo de incubação: 5 min
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: -0.100
Absorvânica superior: 3.000
Limite inferior Abs. reativo: -0.100
Limite superior Abs. reativo: 0.150

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

Triglicérides Enzimático Líquido
666 determinações

Calibração
Utilizar calibrador proteico (Calibrador Multiparâmetro
Doles)

Controle de Qualidade
O uso de soro controle de referência deve ser uma
prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar
um soro controle com valor na faixa de normalidade
(soro controle N-Doles)  e outro soro controle de
valor elevado (soro controle P – Doles).

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

(mg/dL)
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Nome do teste: Ácido Úrico
Nome abreviado: URAD
Modo: Ponto final monocromático
Comprimen. de onda: 505nm
Unidades: mg/dL
Decimais: 2
Repetições: *
Concentr . baixa: 0
Concentr .elev ada: 14
Nome do calibrador: *
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

URATO ENZIMÁTICO LÍQUIDO

( µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 250 5 .0 0 0
Novo Ensaio 253 2 .0 0 0

Calibrador Pré
diluição

Conc.(g/ L) Absorvância
(Abs)

Absorvância
Lim ite inf.  Lim ite super ior
(Abs)                (Abs)

Dup-Dif
(Abs)

# 1 Calibrador# 1 nenhum Vide bula do
calibrador

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :

Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não

Tempo de incubação: 5 min
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: 0.000
Absorvânica superior: 3.000

Limite inferior Abs. reativo: -0.100
Limite superior Abs. reativo: 0.300

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

Urato Enzimático Líquido
640 determinações

Calibração
Utilizar calibrador proteico (Calibrador Multiparâmetro
Doles)

Controle de Qualidade
O uso de soro controle de referência deve ser uma
prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar
um soro controle com valor na faixa de normalidade
(soro controle N-Doles)  e outro soro controle de
valor elevado (soro controle P – Doles).

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

(mg/dL)
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Nome do teste: Ureia UV
Nome abreviado: URED
Modo: Dois pontos
Comprimen. de onda: 340nm
Unidades: mg/dL
Decimais: 0
Repetições: *
Concentr . baixa: 0
Concentr .elev ada: 300
Nome do calibrador: *
Número de padrões: 1
Calibração aceite: Sim
Número de pontos: 1
Repetições: *
Intervalo: *
Auto aceitar calibradores: Sim
Última medição:
Auto pré-diluição: Não
Corte: Não

Verific. da proz ona: nenhum
Ref. masc. inf .: *
Ref. masc. sup .: *
Ref. fem. inf .: *
Ref. fem. sup .: *
Ref. ped. inf .: *
Ref. ped. sup .: *
Pânico ref . inf .: *
Pânico ref . sup .: *

Controlo 1 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 2 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *
Controlo 3 : nome do soro controle
Alvo: *
Limite inf .: *
Limite superior: *
Westgard activ o: *

Fator de correlação: 1.000
Desvio de correlação: 0.0

UREIA-UV

(µL) R1 Am ost ra R2 R3
Norm al 300 3 .0 0 0
Novo Ensaio 303 2 .0 0 0

Calibrador Pré
diluição

Conc.(g/ L) Absorvância
(Abs)

Absorvância
Lim ite inf.  Lim ite super ior
(Abs)                (Abs)

Dup-Dif
(Abs)

# 1 Calibrador# 1 nenhum Vide bula do
calibrador

PARÂMETROS  DO  MODO  MONO :
Branco da amostra: Não
Reagente memória: nenhuma memória

Pré-diluição: Não
Inclinação branco: Não
Atraso, tempo min.: 27,77 seg
Limite de linearidade: 10%
Branco do reagente: Sim
Absorvância inferior: 0.600
Absorvânica superior: 3.000
Limite inferior Abs. reativo: 1.000
Limite superior Abs. reativo: 2.300
Desvio abs. do reativo: 0.200

*Parâmetro a ser definido pelo usuário

Ureia UV
666 determinações

Calibração
Utilizar calibrador proteico (Calibrador Multiparâmetro
Doles)

Controle de Qualidade
O uso de soro controle de referência deve ser uma
prática rotineira do laboratório. Recomenda-se utilizar
um soro controle com valor na faixa de normalidade
(soro controle N-Doles)  e outro soro controle de
valor elevado (soro controle P – Doles).

SELECTRA E é marca registrada dos seus
proprietários.

(mg/dL)


